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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИИ

ПИПЕТКИ ПАСТЕРА, ПЕТЛИ, ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ,
ИНОКУЛЯЦИОННЫЕ ИГЛЫ, ШПАТЕЛИ (СПРЕДЕРЫ) 



COPAN – ПИПЕТКИ ПАСТЕРА

Длина, мм Диаметр
груши, мм Капли/мл Общий 

объем, мл 
Градуировка

до, мл 
Шаг граду-
ировки, мл 

150 13 21 ±1 7

Артикул Описание Упаковка, шт.

200C Не стерильные, россыпью 3000

200CS01 Стерильные, в индивидуальной упаковке 500

200CS05 Стерильные, в упаковке по 5 шт. 500

200CS10 Стерильные, в упаковке по 10 шт. 500

Внешний диаметр
 капилляра, мм

3 0,5 3,3 

=

Безопасный перенос и дозирование различных видов жидкостей. 

Одноразовые пластиковые пипетки Пастера являются незамени-
мыми продуктами, широко используемыми в больничных, иссле-
довательских и промышленных лабораториях для переноса 
жидкостей и клинических образцов во время диагностических 
исследований.

Одноразовые переносные пипетки COPAN идеально подходят 
для легкого переноса дозирования жидкостей* во всех типах 
лабораторий.

     Идеально подходят для переливания и дозирования   
     жидкостей во всех типах лабораторий:
     •   посев крови
     •   моча
     •   бактериологическое исследование
     •   молочные продукты
     •   различные виды вязких жидкостей

     Стерильные пипетки доступны в одинарных или много 
     слойных пакетах

     Доступны в широком ассортименте стандартных и 
     специальных типов

ГРАДУИРОВАННЫЕ ПИПЕТКИ ПАСТЕРА

*Использование с растворителями (полярными, неполярными, ионными) или 
коррозионными/водореактивными жидкостями должно быть предварительно
валидировано.



Длина, мм Диаметр
груши, мм Капли/мл Общий 

объем, мл 
Градуировка

до, мл 
Шаг граду-
ировки, мл 

150 12,6 24 ±1 5

Артикул Описание Упаковка, шт.

201C Не стерильные, россыпью 3000

201CS01 Стерильные, в индивидуальной упаковке 500

201CS05 Стерильные, в упаковке по 5 шт. 500

201CS10 Стерильные, в упаковке по 10 шт. 500

Внешний диаметр
 капилляра, мм

1 0,25 2,6 

COPAN – ПИПЕТКИ ПАСТЕРА

Длина, мм Диаметр
груши, мм Капли/мл Общий 

объем, мл 
Градуировка

до, мл 
Шаг граду-
ировки, мл 

227 13,2 25 ±1 6

Артикул Описание Упаковка, шт.

204C Не стерильные, россыпью 3000

204CS01 Стерильные, в индивидуальной упаковке 500

204CS05 Стерильные, в упаковке по 5 шт. 500

204CS10 Стерильные, в упаковке по 10 шт. 500

Внешний диаметр
 капилляра, мм

1,5 0,5 3

Длина, мм Диаметр
груши, мм Капли/мл Общий 

объем, мл 
Градуировка

до, мл 
Шаг граду-
ировки, мл 

137 13,1 25 ±1 3

Артикул Описание Упаковка, шт.

218C Не стерильные, россыпью 3000

Внешний диаметр
 капилляра, мм

1 0,25 2,5



COPAN – ПИПЕТКИ ПАСТЕРА

Артикул Описание Упаковка, шт.

203C Не стерильные, россыпью 1000

ПИПЕТКИ ПАСТЕРА С УЗКИМ КАПИЛЛЯРОМ

Длина, мм Диаметр груши, мм Капли/мл Общий объем, мл  

148 13,2 28 ±1 4,4

Артикул Описание Упаковка, шт.

202C Не стерильные, россыпью 3000

202CS01 Стерильные, в индивидуальной упаковке 500

202CS05 Стерильные, в упаковке по 5 шт. 500

202CS10 Стерильные, в упаковке по 10 шт. 500

Диаметр
 капилляра, мм

2,3 

Длина, мм Диаметр груши, мм Капли/мл Общий объем, мл  

82,5 13,1 24 ±1 4

Диаметр
 капилляра, мм

3 

Артикул Описание Упаковка, шт.

209C Не стерильные, россыпью 3000

Длина, мм Диаметр груши, мм Капли/мл Общий объем, мл  

62 9,7 27 1,4

Диаметр
 капилляра, мм

2,4 



COPAN – ПИПЕТКИ ПАСТЕРА

ПИПЕТКИ ПАСТЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Артикул Описание Упаковка, шт.

205C Не стерильные, россыпью 6000

Длина, мм Диаметр груши, мм Капли/мл Общий объем, мл  

86 9,7 25 ±1 1,5

Диаметр
 капилляра, мм

4,4 

Артикул Описание Упаковка, шт.

211C Не стерильные, россыпью 6000

Длина, мм Диаметр груши, мм Капли/мл Общий объем, мл  

123,5 9,9 24 ±1 1,5

Диаметр
 капилляра, мм

4,5 

ПИПЕТКА ПАСТЕРА БОЛЬШАЯ

Артикул Описание Упаковка, шт.

207C Не стерильные, россыпью 1200

Длина, мм Диаметр груши, мм Капли/мл Общий объем, мл  

167,5 17,8 17 ±1 15,5

Диаметр
 капилляра, мм

4 



COPAN – ПИПЕТКИ ПАСТЕРА

ПИПЕТКА ПАСТЕРА ДЛЯ ОТБОРА КРОВИ С ГРАДУИРОВКОЙ

Длина, мм Диаметр
груши, мм Капли/мл Общий 

объем, мл 
Градуировка

до, мл 
Шаг граду-
ировки, мл 

153 13,1 25 ±1 5,9

Артикул Описание Упаковка, шт.

212C Не стерильные, россыпью 5000

Внешний диаметр
 капилляра, мм

2 0,5 6,7

ГЕРМЕТИЧНАЯ ПИПЕТКА ДЛЯ ПОДСЧЕТА КАПЕЛЬ

Артикул Описание Упаковка, шт.

214C Не стерильные, россыпью 6000

Длина, мм Диаметр груши, мм Общий объем, мл Длина
капилляра, мм

 

73,5 6,2 0,1 33,5

Диаметр
 капилляра, мм

2,9 

Наполнение: сожмите и отпустите 
грушу, чтобы набрать жидкость. 
Избыток жидкости автоматически 
откачивается в два переливных 
резервуара.

Слив: сожмите грушу еще раз, 
чтобы выпустить точное количество 
жидкости. Продолжайте, пока 
стержень полностью не опустеет. Наполнение Слив



COPAN – ПЕТЛИ

=

КАЛИБРОВАННЫЕ ИНОКУЛЯЦИОННЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ПЕТЛИ
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

Сверхгладкая поверхность: полное отсутствие неровностей 
на поверхности петли позволяет с легкостью осуществлять 
как сплошной, так и штриховой посевы, а сами петли при 
этом не повреждают поверхность агара.

В поперечном сечении ручка петли имеет шестиугольную 
форму: такой профиль ручки петли улучшает ее захват, 
позволяет контролировать ориентацию петли в простран-
стве и упрощает выполнение штриховых посевов. 

Цветовое кодирование: каждая модель и каждый размер 
петли имеют свой собственный цвет, что дает возможность 
легко различать их между собой по объему и типу пластика.

Водонепроницаемая упаковка предотвращает загрязнение: 
если упаковка подверглась увлажнению на рабочем столе,
в ящике или в шкафу, то материал, из которого изготовлена 
упаковка, исключает риск ее промокания.

Упаковка легко открывается: она легко открывается и обе-
спечивает быстрый и простой доступ к ее содержимому, 
даже если вы работаете в лабораторных перчатках.

Пластиковый пакет с клапаном: эта особенность позволяет 
открывать и закрывать упаковку несколько раз, следователь-
но, содержимое пакета не подвергается риску загрязнения 
извне.

Артикул Материал Объем, мкл Цвет  

175CS01 Жесткий пластик 1 Темно-зеленый

Упаковка, шт.

177CS01

178CS01 500

179CS01 500

Жесткий пластик

Гибкий пластик

Гибкий пластик

1

10

10

500

500Темно-синий

Светло-синий

Светло-зеленый



COPAN – ПЕТЛИ

КАЛИБРОВАННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ИНОКУЛЯЦИОННЫЕ ПЕТЛИ 
В БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНОЙ УПАКОВКЕ

Артикул Материал Объем, мкл Цвет  

178CS10 Гибкий пластик 1 Светло-зеленый

Упаковка, шт.

178CS20 Гибкий пластик 1

10 шт. в упаковке,
 2000 в коробке

Светло-зеленый 20 шт. в упаковке,
 4000 в коробке

179CS10 Гибкий пластик 10 Светло-синий

179CS20 Гибкий пластик

10 шт. в упаковке,
 2000 в коробке

Светло-синий 20 шт. в упаковке,
 2000 в коробке

8175CS10H Жесткий пластик 1 Темно-зеленый

8175CS20H Жесткий пластик 1

10 шт. в упаковке,
 2000 в коробке

Темно-зеленый 20 шт. в упаковке,
 2000 в коробке

8177CS10H Жесткий пластик Темно-синий

8177CS20H Жесткий пластик

10 шт. в упаковке,
 2000 в коробке

Темно-синий 20 шт. в упаковке,
 2000 в коробке

10

10

10

КАЛИБРОВАННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ИНОКУЛЯЦИОННЫЕ ПЕТЛИ 
В МНОГОРАЗОВОЙ ДВОЙНОЙ ПЛЕНОЧНОЙ УПАКОВКЕ С КЛАПАНОМ

Артикул Материал Объем, мкл Цвет  

178CSR40 Гибкий пластик 1 Светло-зеленый

Упаковка, шт.

179CSR40 Гибкий пластик 10

40 шт. в упаковке,
 4000 в коробке

Светло-синий 40 шт. в упаковке,
 4000 в коробке

8175CSR40H Жесткий пластик  1 Темно-зеленый

8177CSR40H Жесткий пластик

40 шт. в упаковке,
 4000 в коробке

Темно-синий 40 шт. в упаковке,
 4000 в коробке10

НЕКАЛИБРОВАННЫЕ ПЕТЛИ НИКЕЛЕВЫЕ БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
В ПРОБИРКЕ ПО 25 ШТ., В КОРОБКЕ 2500 ШТ.

Артикул Диаметр, мм

310C25T 2
311C25T 3
312C25T 4
313C25T 5



COPAN – ПЕТЛИ

НЕКАЛИБРОВАННЫЕ ПЕТЛИ НИКЕЛЕВЫЕ С АЛЮМИНИЕВОЙ РУЧКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ В ПРОБИРКЕ ПО 5 ШТ., В КОРОБКЕ 20 ШТ.

Артикул Диаметр, мм

316C05T 2
317C05T 3
318C05T 4
319C05T 5

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ С ПОЛИХЛОРВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО 10 ШТ., 
В КОРОБКЕ 100 ШТ.

Артикул Материал

K44 Алюминий
K45 Алюминий
K46 Латунь
K47 Латунь

Длина, мм

150
175
150
175

КАЛИБРАТОРЫ ПЕТЕЛЬ В ПРОБИРКЕ 1 ШТ, В УПАКОВКЕ 20 ШТ.

Артикул Объем 
петли, мкл

К34 1
K108 10



COPAN – ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЕТЕЛЬ

ПОДСТАВКА ПОД ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ ПЕТЕЛЬ, АРТИКУЛ K24C

Специальная подставка для крепления 
пластиковой упаковки петель. 

Пластиковая упаковка с клапаном фикси-
руется на подставке в специальных пазах. 
Теперь петли и иглы легко извлекаются из 
упаковки одной рукой, а вторая рука 
остается свободной.

Пластиковую упаковку с петлями распо-
лагают на подставке так, чтобы клапан 
находился снизу упаковки (см. рисунок). 
В этом случае открытый пакет будет эф-
фективно защищен от воздушной конта-
минации, которая может привести к 
нарушению стерильности петель.



COPAN – ИНОКУЛЯЦИОННЫЕ ИГЛЫ 

ИНОКУЛЯЦИОННЫЕ ИГЛЫ
Инокуляционные иглы COPAN 
являются идеальным инструмен-
том для отбора отдельных коло-
ний в смешанных культурах, 
растущих на плотной питатель-
ной среде. Они также идеально 
подходят для посевов уколом 
в столбик агара.

Артикул Длина, мм Тип упаковки Упаковка,
шт. 

 

176CS01
Бумажно-
пленочная
упаковка

1

Количество в 
коробке, шт.

176CS20

1,5 500

20 4000

176CSR40

1,5

40

183CS10

4000

10 2000

183CS20

1,2

20 4000

1,5

Бумажно-
пленочная
упаковка
ДВОЙНАЯ 
ПЛЕНОЧНАЯ
УПАКОВКА

Бумажно-
пленочная
упаковка

Бумажно-
пленочная
упаковка

199

199

199

151

151

ДИАМЕТР, ММ

1,2



COPAN – ШПАТЕЛИ (СПРЕДЕРЫ) 

ШПАТЕЛИ (СПРЕДЕРЫ) В БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНОЙ УПАКОВКЕ

Стерильные Т-образные спредеры созданы для рас-
пределения жидкостей по поверхности агара в чашке 
Петри. 

Спредеры COPAN имеют гладкие закруглённые 
поверхности, благодаря чему исключается поврежде-
ние агара во время работы. 

L-образный пластиковый спредер также предназначен 
для распределения жидких образцов по поверхности 
агара. 

Ножка спредера имеет гладкую закругленную форму 
без острых краев и дефектов пластика, что даёт 
возможность распределять жидкость по поверхности 
без повреждения среды.

Артикул Форма

173CS01 Т-образная
173CS05 Т-образная
173CS10 Т-образная
174CS01 L-образная

Упаковка

Индивидуальная
По 5 шт.
По 10 шт.

174CS05 L-образная По 5 шт.
Индивидуальная

Количество
 в коробке, шт.

500
1000
1000

1000
500

Via Francesco Perotti 10, 
25125 Brescia, Italy

Copan Italia s.p.a. t | f +030 2687211
info@copangroup.com
www.copangroup.com@copangroup

+7 495 136 23 10 | info@danies.ru | www.danies.ru
Даниес – официальный дистрибьютор в России


